Hasznalati-kezelési Gtmutato.

Termeékeink kotelez6 alkalmassagi ideje a 11/1985. (IV. 22 EVM-IpM-KM-MEM Nkm egyiittes
rendelet alapjan a vasarlastol szamitott 5 év.
A szavatosagi igény nem érvényesitheto:
- nem a leirt felhasznalasi teriiletre torténd beépites,
- szakszertitlen tarolas
- a feliletkezelés elhalasztasa vagy szakszeriitlen kivitelezése
- nem megfelel beépités
- gondatlan hasznalatbdl eredo karosodas.
Az esetleges hibak a vasarlas helyén jelenthetok be.

Figyelem!

Felhiviuk a kedves vasarlok figyelmét, hogy az Ujépitési lakasoknal az elsd fltési szezon
alkalmaval a nyilaszarok feluletén fokozott paralecsapodas tapasztalhaté, amely garancialis hibara
nem vezethetd vissza. A fokozott paralecsapodas az épitési technolégiabol adodo (vakolas,
aljizatbeton, festés) nedvesség kivalas kovetkezménye, amelyet rendszeres atszelloztetéssel vagy
az ivegen kicsapado para letdriésével lehet mersékelni.

Tisztelt Vasarlo!

Kérjik, hogy termékiink megvasarlasa utan tanuimanyozza at az alabbiakat! Bizunk benne, hogy az
ott leirtak segitik Ont abban, hogy nyilaszaronkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja
hasznalni.

CSOMAGOLAS, SZALLITAS, TAROLAS:

A termékeink tzemileg szerelt kivitelben kertiinek forgalomba.

Szallitas kozben 6vja a szerkezeteket az elddléstdl, a nedvességtol. Beépitésig fedett, szaraz
helyen, alatétfakra allitva, vagy fektetve az id6jaras karosito hatasat kizarva tarolja. Sajat szallitas
esetén a szallitasbol eredd kérokeért felelosseget nem vallalunk.

A vasalatokat beszerelés utan és ezt kdvetoen idonként be kell allitani, nem megfeleld zarodas vagy
akadalyozott mikodés esetén. A vasalatok elallitodasa” a szarnyak becsapodasanak kovetkez-
ménye, nem tartozik a szavatossag kérébe.

BEEPITES: (TAJEKOZTATO JELLEGU)

A belsd bejarati ajtok beépithettk hagyomanyosan falazaskor, vagy a kész fainyilasba szerelo
jelleggel.
Falazaskor torténd beépitést a kovetkezok szerint vegezze: .
- Deépités soran az allo tokszarakat belsé tamasztékkal mereviteni kell. Igy
megakadalyozando azok benyomasa.
- A falszerkezet ajto folotti része teherviselés szempontjabol dnhordo legyen.
- A tokallo fiiggdleges, a tok felsd és a vakkilszob vizszintesen alljon, az egyes
szerkezeti egységek egy sikban legyenek.
A kémlives munkak soran (igyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szitkség szerint a tok
alkatrészeket burkalni kell, az egyes elemeket a nedvessegtdl ovni kell. Az ajtolapot a visszaakasz-
tasig tarolja fedett, szaraz helyen.




A belsd bejarati ajtok a kész falnyilasba utélag szerelo jelleggel is beépithetdk.

A falnyilas méretét tigy hatarozza meg, hogy oldalt és fel(l legalabb 1 cm hézag legyen a tok és a fal
koz6tt. A kdszob 1 cm-rel kertiljon a padlovonal ala. Az ajtot akkor epitse be, ha a killsd s a belso
vakolas mar megtortént. Fontos, hogy a falazatbol terhelés ne adddjon az ajtora.

Szereld jellegd beépitést a kovetkezok szerint vegezze:

- Allltsa be az ajtot a falnyilasba es feliil a tokallok folott ékelje ki. Az ajtd vizszintben,
fiiggbben alljon, az egyes szerkezeli elemek egy sikot képezzenek. Ellendrizze az ajto
mikédését, majd az ajtélapot akassza le, és a visszaakasztasig tarolja fedett, szaraz
helyen.

- A falazatnak megfeleld régzité elemmel rogzitse a tokot, tokalloként legalabb, 3-3 helyen
a falazathoz. A rogzitési pontokon helyezzen el a hezagnak megfelelé keményfa éket a tok
és a fal koze.

- Toltse ki a tok és a fal kozotti hezagokat PUR habbal.

- A hézagot zarja le sajat igényei szerint kialakitott takaroléccel.

- Akassza vissza az ajtolapot.

A SZAKSZERU BEEPITES, A HIBAMENTES MUKODES, TOVABBA A SZAVATOSSAGI IGENY
ERVENYESITESENEK FELTETELE, EZERT AZT SZAKEMBER SZERELJE BE!
FELOLETKEZELES:
A feliiletkezelés elétt a beépitett ajtonal szilkség van az utélagos beallitasra. A beallitas nem tartozik
a szavatossagi kotelezetiségiink korebe.

- Atermék natur kivitelben keril forgalomba

- Atermék 10%-o0s nedvességtartalomra leszaritott faanyagbol készul, ezert a
megvasarlas utan haladéktalanul, legkésdbb a beépités eloit az alapozo fellletkezelest
el kell végezni, hogy beépités kozben a nedvességfelvételt megakadalyozzuk.

- A felilletkezelés megkezdése elott a terméket csiszolopapirral at kell csiszolni, majd a
feliletkezeld anyag hasznalati utmutatoja szerint kell elvegezni alapozast.

- A szerkezet beépités utan azonnal a koztes csiszolast kovetoen fedd bevonattal kell
ellatni a nedvességfelvétel megakadalyozasa érdekében. A feliletkezeléskor vigyazzunk,
hogy a zarakba, pantokra festék ne keriljon, mert milkédési problemakat okozhat.

- A festest szakember vegezze.

- Felilletkezelés elvégezhetd a kereskedelembe kaphato, fara alkalmazhato kultér
feliletkezelé anyagok (rendszerek) barmelyikével. A feluletkezelo anyagok alkalmazasara
vonatkozo eldirasokat pontosan be kell tartani.

- Festés utan szerelje fel a kilincset, cimet. Az tiveg nelkil szallitott belso ajtét festés utan
{ivegezze be. A padioburkolat elkészitése utan helyezze fel a keményfa kUszGbot.

A helytelen, nem szakszeri beépitésbél és a nedvességfelvetelbdl adodd hibakat nem all
maodunkban szavatossagi hibaként elfogadni!

KARBANTARTAS:

Evente legalabb egy alkalommal sziikséges:

- a vasalatok olajozasa,

- a milkddeési hézagok ellendrzése, szilkség esetén a vasalatok utan allitasa 3-5 evente
szilkséges a termékek fellletkezelésének megismétiése.




